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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sa prety kompozytowe TROKOTEX do
zbrojenia betonu (oznaczenie typu wyrobu), produkowane przez TROKOTEX Polymer Group
Sp. z0.0., ul. Wapienna 10, 87-100 Torun, w zaktadzie produkcyjnym w Toruniu.

Prety TROKOTEX sg wykonywane metoda pultruzji poprzez przecigganie wiokien szklanych przez
urzadzenie, ktére nasyca wigzke wiokien zywica termoutwardzalng, nadaje ksztatt przekroju poprzecznego
i utwardza spoiwo.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje prety o érednicach: 6,0 mm (SPKO086); 7,0 mm (SPKO07);
8,0 mm (SPK08), 9,0 mm (SPK09); 10,0 mm (SPK10); 11,0 mm (SPK11); 12,0 mm (SPK12); 14,0 mm
(SPK14); 16,0 mm (SPK16) i 18,0 mm (SPK18). Prety sa dostarczane w odcinkach — wigzkach (w catym
zakresie $rednic) lub w kregach (w przypadku $rednic 6,0 + 10,0 mm), przy czym $rednica wewnetrzna
kregu nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 800 mm — w przypadku pretéw o $rednicy 6,0 mm,

—~ 850 mm — w przypadku pretéw o Srednicy 7,0 mm,

- 900 mm — w przypadku pretéw o $rednicy 8,0 mm,

- 1100 mm — w przypadku pretdw o srednicy 9,0 mm,

- 1400 mm — w przypadku pretéw o srednicy 10,0 mm.
Diugosc¢ pretéw w wigzce i w kregu moze by¢ uzgodniona pomiedzy producentem i odbiorca.
Cechy identyfikacyjne oraz mase pretow TROKOTEX przedstawiono w Zatgczniku A.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Prety kompozytowe TROKOTEX sg przeznaczone do wykonywania elementéw zbrojenia
rozcigganego i sciskanego w konstrukcjach z betonu zbrojonego.

Prety kompozytowe TROKOTEX moga by¢ stosowane w przegrodach i konstrukcjach
budowlanych, ktérym nie stawia sie wymagan zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym.

Prety kompozytowe TROKOTEX nie mogg by¢ stosowane do zbrojenia konstrukcji pracujgcych
pod obcigzeniami dynamicznymi i wielokrotnie zmiennymi.

Wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ tgczone na zaktad, zgodnie
z zasadami okreslonymi w normie PN-EN 1992-1-1:2008 (Eurokod 2). Pretéw nie nalezy {gczy¢ w inny
sposob niz na zakfad, jak rowniez gig¢ na placu budowy. Prostoliniowos$¢ pretéw dostarczanych na plac
budowy (w odcinkach lub po odwinieciu z kregu) musi zapewniaé¢ speinienie wymagan dotyczacych
dopuszczalnych odchytek rozmieszczenia zbrojenia, okreslonych w normie PN-EN 13670:2011.

Obliczenia konstrukcji betonowych zbrojonych pretami TROKOTEX nalezy prowadzi¢ wedtug
normy PN-EN 1992-1-1:2008, przy uwzglednieniu podanych ponizej warunkow.

Nalezy zaktadac liniowo-sprezysty charakter zaleznosci o — ¢ (naprezenie — odksztalcenie),
w catym zakresie pracy pretéw. Czesciowy wspodtczynnik bezpieczenstwa ys nalezy przyjmowac jako rowny
1,25.
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W miejsce charakterystycznej granicy plastycznosci f« nalezy przyjmowac:
— w przypadku zbrojenia rozcigganego — charakterystyczng wytrzymalos¢ na rozcigganie:
fike = Rri/ Neny
— w przypadku zbrojenia $ciskanego — charakterystyczng wytrzymato$é na Sciskanie:
fekc = Rc,i/ Neny

gdzie:

R7i— dorazna wytrzymato$¢ na rozcigganie, MPa

Rc.i— dorazna wytrzymato$¢ na $ciskanie, MPa

Neny =1 10,7020 n = Npmo + N7 + Ns.

Nmo = -1 dla klasy ekspozycji XC1 wg normy PN-EN 206+A1:2016

nmo = 0 dla klas ekspozycji XC3, XD1, XD3, XS1 i XS3 wg normy PN-EN 206+A1:2016

nmo = 1 dla klas ekspozycji XC2, XC4, XD2, XS2, XA1, XA2 i XA3 wg normy PN-EN 206+A1:2016

nr =-0,5 dla zastosowan w temp. nie wiekszej niz 15°C w ujeciu $redniorocznym (typowe warunki

temperatury na obszarze Polski)

nr = 0 dla zastosowan w temp. nie wigkszej niz 25°C w ujeciu $redniorocznym

nr = 0,5 dla zastosowan w temp. nie wiekszej niz 35°C w ujeciu Sredniorocznym

nst = 1 dla okresu uzytkowania 1 rok

ns. = 2 dla okresu uzytkowania 10 lat

ns. = 2,7 dla okresu uzytkowania 50 lat

ns. = 3 dla okresu uzytkowania 100 lat

W obliczeniach uwzgledniajgcych wptyw obcigzen krétkotrwatych nalezy przyjmowaé wartosc
modutu Es = E7.

W obliczeniach uwzgledniajgcych wpltyw obcigzen dtugotrwatych nalezy uwzglednia¢ dodatkowy
przyrost odksztatcen (wyrazony w %o), wynoszacy:

AE - 10 alog(t)+b

gdzie:

a=0,395

b=-463

f — czas oddziatywania diugotrwatego, w godzinach.

Naprezenia przyczepnosci nalezy przyjmowac zredukowane w stosunku do okreslonych w normie
PN-EN 1992-1-1:2008 o mnoznik 0,8. Diugos¢ zakotwienia, ktéra nalezy przyjmowaé w trakcie
projektowania, nalezy zwiekszy¢ o mnoznik 1,25.

Prety kompozytowe TROKOTEX powinny by¢ stosowane zgodnie z projektem technicznym,
opracowanym z uwzglednieniem polskich norm i przepiséw budowlanych oraz ustalen niniejszej Krajowe;j
Oceny Techniczne;j.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Geometria uzebrowania

Geometrie uzebrowania pretow kompozytowych TROKOTEX podano w tablicy 1.
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Tablica 1
Wymiary
$rednica - G 2 E‘% Fg p::: r::::llx:gju
nominalna 2 E 2 B - - 5 ] poprzecznego Metody
- g N ° Eo 2 oceny
e = 2z $ £E% 5
W W @ x E2o
s N » Yy
dl di da Cs fp,rnln A
mm mm mm mm mm cm?
1 2 3 4 5 6 7
6,0 50+6,5 6,0+7,5 0,025 0,283
7,0 6,0+7,0 7,0+8,0 0,385
0,035
8,0 65+75 75+85 0,503
9,0 75+85 85+95 0,035 0,636
10,0 85+95 95+10,5 0,785
9+20 0,040 p.-3.4.1
11,0 9,5+10,5 10,5+ 11,6 0,950
12,0 1056+115 ]| 11,56+125 1,131
14,0 125+135| 13,5+145 1,539
0,045
16,0 145+155 | 155+165 2,011
18,0 165+175 | 17,5+185 2,545

" wspolczynnik uzebrowania okreslony ze wzoru: (de —di) / (2 - cs)

3.2. Wiasciwosci wytrzymatosciowe i technologiczne

Wiasciwosci wytrzymatosciowe i technologiczne pretéw kompozytowych TROKOTEX podano

w tablicy 2.
Tablica 2
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny

1 2 3 4

1 | Dorazna wytrzymato$¢ na rozcigganie Rr;, MPa
Srednica nominalna 8-12 mm = 1100
$rednica nominaina = 12 mm 21000 P82
Dorazny modut sprezystosci podtuznej E1;, GPa 43 + 54

3 | Dorazna wytrzymatos¢ na $ciskanie wzdtuz widkien
Rei, MPa =200 p.3.4.3
Dorazna wytrzymato$c¢ na écinanie Rs;i, MPa =100 p.3.4.4
Odpornos¢ na alkalia — spadek wytrzymato$ci na
rozcigganie po dziataniu $rodowiska zasadowego, =20 p.345
Ca.1000, %

6 | Petzanie — spadek wytrzymatosci na rozcigganie <25 46
wywotany peizaniem po uptywie 1000 h, Cc 1000, % = p. 3.4.

7 | Przyczepnos$¢ do betonu klasy C25/30:
- srednia warto$¢ naprezenia Tm, MPa 0,080 -(80—-1,2-ds) p.3.4.7
- naprezenie utraty przyczepnosci 1., MPa 0,080 - (130 —-1,9 - ds)

3.3. Metody zastosowane do oceny wilasciwosci uzytkowych

Metody oceny podano w p. 3.4.1 + 3.4.7.
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3.41. Geometria uZebrowania. Okreslenie geometrii uzebrowania obejmuje pomiar $rednicy
wewnetrznej preta, $rednicy zewnetrznej preta z oplotem, skoku oplotu i wspotczynnika uzebrowania. Do
pomiaru nalezy stosowac przyrzady zapewniajgce doktadno$é pomiaru nie mniejsza niz 0,01 mm oraz
niepewnosc¢ standardowg pojedynczego pomiaru nie wiekszg niz 0,07 mm.

3.4.2. Dorazna wytrzymato$¢ na rozciaganie i dorazny modut sprezystoéci podiuznej. Badanie
przeprowadza sie wedtug normy PN-EN ISO 6892-1:2010, stosujac probki o swobodnej diugosci pomiedzy
uchwytami wynoszgcej co najmniej 25 $rednic probki. Jako modut odksztatcalnosci podiuznej nalezy
przyjmowa¢ sieczny modut Er; dla odksztatcen wywotanych 0,2 i 0,5 sity niszczgcej. Dorazng wytrzymato$é
na rozcigganie Ry, stanowi najwigksza sita Fr; zarejestrowana w trakcie badania odniesiona do nominalnego

pola powierzchni przekroju probki.

3.4.3. Dorazna wytrzymalos¢ na $ciskanie wzdiuz wiékien. Badanie wytrzymatosci na ciskanie
przeprowadza si¢ na maszynie wytrzymato$ciowej klasy |, na probkach o swobodnej dtugosci pomiarowe;j,
wynoszacej 3 srednice nominalne badanego preta. Dorazng wytrzymato$é na sciskanie Rci stanowi
najwieksza sita zarejestrowana w trakcie badania odniesiona do nominalnego pola powierzchni przekroju
probki.

3.44. Dorazna wytrzymato$¢ na $cinanie. Badanie prowadzi sie zgodnie ze schematem
przedstawionym na rys. A.

I_A.“‘1 v _lﬁi_"
AN
RN

Rys. A. Schemat badania doraznej wytrzymatosci na $cinanie

Dorazng wytrzymato$¢ na $cinanie Rs, stanowi polowa maksymalnej sity otrzymanej w badaniu

odniesiona do powierzchni nominalnej probki.

3.4.5. Odpornos$é na alkalia. Badanie odpornosci na alkalia obejmuje przetrzymywanie probek
w roztworze 8 g NaOH + 22,4 g KOH na 1000 ml wody destylowanej, w temp. 60°C, przez 1000 h.
Po kondycjonowaniu okreslana jest wytrzymato$¢ probek na rozcigganie Rr.aio00 wediug p. 3.4.2, a w
oparciu o $rednig wytrzymato$¢ na rozcigganie probek przed kondycjonowaniem Rr;av, Okreslany jest
wspoifczynnik Ca 1000 Z€ wzoru:

Ca,1000= (1= Rra1000/ Rriay) - 100%

Mozliwe jest zastosowanie krétszego czasu kondycjonowania, wynoszgcego nie mniej niz 336 h

(14 dni). W takim przypadku nalezy dokona¢ ekstrapolacji uzyskanych wynikéw korzystajac z zaleznosci:
Ca, 100 = (1-10 3109 {Rte.l/RT.i.av)/fog(f)) - 100%

gdzie:

t — czas kondycjonowania probki w godzinach

Rrta— wytrzymato$¢ prébki na rozcigganie po t godzinach.
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3.4.6. Pelzanie. Badanie przeprowadza sie na urzgdzeniach i w warunkach badawczych
spetniajgcych wymagania jak dla relaksacji izotermicznej wedlug normy PN-EN SO 15630-3:2011.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ na co najmniej 5 probkach, przy obcigzeniu poczatkowym F; réwnym
odpowiednio: 75%, 70%, 65%, 60%, 55% i 50% S$redniej wytrzymatosci na rozciaganie Fr ;.. okresloneg;
zgodnie z p. 3.4.2. Obcigzenie nalezy przytozy¢ w sposoéb jak dla badania relaksacji izotermicznej wg
normy PN-EN ISO 15630-3:2011. W trakcie badania nalezy utrzymywac¢ statg site z doktadnoscig nie
mniejszg niz + 5% i dokonywac rejestracji odksztalcen przynajmniej w nastepujgcych odcinkach czasu od
zakonczenia przyktadania obcigzenia: 5 min., 30 min., 1 h, 2 h, 4 h, 24 h, 48 h, 120 h, 240 h, a po uptywie
240 h nie rzadziej niz raz w tygodniu. Stanowisko pomiarowe powinno by¢ wyposazone w urzadzenie
umozliwiajgce okreslenie zniszczenia probki z doktadnoscig do co najmnigj 1 min.

Przeliczenia czasu do zniszczenia probki ¢ obcigzonej sita poczatkowg F; na spadek no$nosci po
1000 h dokonuje sie korzystajgc ze wzoru:

Co,100 = (1-10 3og (Fi/Fria) /loglt) - 100%

3.4.7. Przyczepnos$¢ do betonu. Badanie przyczepnosci do betonu przeprowadza sie stosujgc
metode wedtug zatgcznika D do normy PN-EN 10080:2007. W trakcie badania okresla sie wartosci sity dla
minimum trzech wartosci poslizgu: 0,05 mm; 0,1 mm i 0,25 mm oraz maksymalna site towarzyszgca utracie
przyczepnosci. Wynikiem badania sa: srednia warto$¢ naprezenia 1, dla wartosci poslizgu 0,05 mm;
0,1 mm i 0,25 mm oraz naprezenie utraty przyczepnosci 1. Zamocowanie swobodnego korca preta
w maszynie wytrzymatosciowej nalezy wykonac w sposéb wykluczajacy jego zmiazdzenie badz wysuniecie
z uchwytu.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Prety kompozytowe TROKOTEX powinny by¢ dostarczane, przechowywane i transportowane
zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajgcy niezmiennosé ich wiasciwosci technicznych.
Sposéb znakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).
Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:
— dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na wyrobie
budowlanym,
— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okreslic
nazwe i adres siedziby producenta,
— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,
— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaly zadeklarowane
wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2018/0575 wydanie 1),
— numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,
— poziom lub klasa zadeklarowanych wlasciwosci uzytkowych,
-~ nazwa jednostki certyfikujgcej, ktéra uczestniczyta w ocenie i weryfikacji statosci witasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,
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— adres strony internetowe] producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki iflub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
(CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgcego
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966) ma zastosowanie system 1+ oceny
i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopdki nie nastgpig
zmiany surowcow, sktadnikow, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakiadowej kontroli produkcji w zakiadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez producenta,
powinny by¢ dokumentowane w sposob systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie z zapisami
z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do technologii produkgiji
i zapewniac utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zakladowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacie i sprawdzanie surowcow i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniaja kryteria oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegodlne wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegoty produkcyjne muszg byé w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.
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5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezgce,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:

a) ksztattu,

b) masy na jednostke dtugosci,

c) geometrii uzebrowania: $rednicy wewnetrznej | zewnetrznej, skoku oplotu i wspdlczynnika
uzebrowania,

d) doraznej wytrzymatosci na rozcigganie,

e) doraznego modufu sprezystosci podiuznej,

f)  doraznej wytrzymatosci na Sciskanie wzdtuz widkien,

g) doraznej wytrzymatosci na scinanie.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) odpornosci na alkalia,
b) pelzania.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielko$¢ partii wyrobow powinna by¢ okreslona w dokumentacji zaktadowej
kontroli produkgji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0575 wydanie 1 jest pozytywna oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk pretow kompozytowych TROKOTEX, ktore
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z postanowien Oceny, majg wpltyw na spetnienie
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna I|TB-KOT-2018/0575 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. wraz z poézniejszymi
zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena
Techniczna, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent
dokonat oceny i weryfikacji statosci wiasciwoéci uzytkowych, sporzadzit krajowa deklaracje wiasciwosci
uzytkowych zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng ITB-KOT-2018/0575 wydanie 1 i oznakowat wyroby
znakiem budowlanym, zgodnie z ocbowigzujgcymi przepisami.
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6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0575 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepiséw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegoélnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410,
Z pozniejszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajacych
z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajac Krajowa Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyroboéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidiowg jakos¢, a wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe
zastosowanie.

6.6. Waznosc¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU
7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1) LZK00-01683/17/Z00NZK. Raport z badan pretow kompozytowych TROKOTEX do zbrojenia
betonu. Zakfad Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki ITB, Warszawa 2018 r.

2) LZMO00-00987/18/Z00NZM. Raport z badan pretow kompozytowych TROKOTEX do zbrojenia betonu.
Zakiad Inzynierii Materiatéw Budowlanych ITB, Warszawa 2018 .

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 206+A1:2016 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czesé 1-1: Regufy
ogéine i regquly dla budynkéw

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia
ogdlne

PN-EN ISO 15630-1:2011 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Cze$¢ 1: Prety,
walcowka i drut do zbrojenia betonu

PN-EN ISO 15630-3:2011 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes¢ 3: Stal

do sprezania
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Zatacznik A.

A.1. Wyglad zewnetrzny
Wyaglad zewnetrzny pretéw kompozytowych TROKOTEX przedstawiono na rys. A1.

Rys. A1. Prety kompozytowe TROKOTEX

A.2. Masa pretow
Mase pretéw kompozytowych TROKOTEX na jednostke dtugosci przedstawiono w tablicy A1.

Tablica A1
Srednica nominalna, ds, mm Masa na jednostke diugoéci preta®), M, g/m Metody badan
1 2 3
6,0 42,0+ 54,0
7,0 57,2+73,6
8,0 74,7 + 96,1
9,0 94,6 +121,6
10,0 116,8 + 150,1 PN-EN ISO
11,0 141,3 +181,7 15630-1:2011
12,0 168,1 +216,2
14,0 228,9 +294,3
16,0 208,9 + 384,3
18,0 378,3 +486,4
" mase okreslono przyjmujac gestosé materiatu preta 1700 kg/m® oraz dopuszczalng odchytke masy = 12,5%

A.3. Widmo w podczerwieni

Widmo w podczerwieni pretéw kompozytowych TROKOTEX, okre$lone wediug normy PN-EN 1767:2008,
powinno by¢ zgodne z widmem odniesienia.

Zatacznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0575 wydanie 1






